	


Hofman-výroba a transport betonu,

                          autodoprava s.r.o.

                         
Plazy 27

                          293 01 Mladá Boleslav

NABÍDKOVÝ CENÍK  
                                                         platný od 01. 02. 2021
Tel/fax: 326 333 808, 326 333 018-20

              326 330 025 betonárna 

 Mobil: 606 787 720 – p. Magušin 
Třídy betonu dle ČSN EN 206-1


Konzistence


Maximální zrno

Cena za 1m3 (bez DPH)

Transportbetony

C/5

S3



22




1 400,-Kč
C7,5

S3



22




1 470,-Kč
C8/10

S3



22




1 520,-Kč

C12/15
S3



22




1 680,-Kč

C16/20
S3



22




1 780,-Kč

C20/25
S3



22




1 880,-Kč

C25/30
S4



22




2 020,-Kč

C30/37
S4



22




2 240,-Kč

C35/45 
S4



22




2 690,-Kč

C40/50
S4



22




2 900,-Kč

Podlahové betony

C20/25p
S4



22




1 960,-Kč

C25/30p
S4



22




2 090,-Kč

C30/37p
S4



22




2 290,-Kč
C20/25p
S4
bez popílku 

22




2 010,-Kč

C25/30p
S4
bez popílku 

22




2 190,-Kč

Cementový potěr






CT-C7-F2




4




1 550,-Kč

CT-C12-F3




4




1 610,-Kč
CT-C16-F3




4




1 750,-Kč

CT-C20-F3




4




1 890,-Kč

CT-C25-F4
             


4




1 990,-Kč

CT-C30-F4




4




2 120,-Kč
CT-C35-F4




4




2 300,-Kč
Betony vyrábíme od minimálních pevnostních tříd s těmito vlivy prostředí
od C12/15 XO(CZ,F.1.1)
od C16/20 XCO, XC1, XC2(CZ,F.1.1)
od C20/25 XCO, XC1, XC2,XC3(CZ.F.1.1)
od C 25/30 XO,XC1,XC2.XC3,XC4,SD1,XD2,XF1,XF2,XF3,XA1,XA2(CZ,F.1.1)
od C 30/37XO,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2XA3(CZ,F.1.1)
speciální betony s vlivy prostředí (XA1-XA3;XF1-XF4;XD1-XD3) cena po dohodě 

Kamenivo stmelené cementem dle ČSN 736126
Typ stabilizace kameniva





Cena za 1m3(bez DPH)

KSC I 










1 199,-Kč

Doprava betonu









Cena za m3(Kč)
Vzdálenost z betonárny                                                                
na stavbu a zpět(v  km)






nad


do


mixy


sklápěče


0


6


140


95


6


8


150


110


8


10


170


140


10


12


185


160


12


14


205


180


14


16


230


200


16


18


250


220


18


20


275


250


20


22


300


260


22


24


320


285


24


26


340


305


26


28


360


315


28


30


380


340


30


32


395


360


32


34


435


370


34


36


445


400


36


38


465


420


38


40


495


450


40


42


520


465


42


46


560


510


46


50


600


540

50


54


640


570


54


58


670


630


58


62


720


670


62


70


800


750


70


80


900


850


80


90

               1000


950


90

               100

               1100

              1050

100

               110

               1200

              1150

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Při vykládce nad 30 minut je účtováno 200,- Kč/1/4 hod., za další půlhodinu účtujeme 250,-Kč/1/4 hod a každá další započatá ¼ hod. zdrženi 300 Kč.                                                                                                                Vykládkou se rozumí čas od příjezdu  autodomíchávače  na stavbu dle objednávky až do doby jeho vyprázdnění.

Dopravu účtujeme jako minimální vytížení vozidla tj. 7,5 m3(9m3) 7m3(7) a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Dopravu sklápěčem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, t j. 6 m3 (T815,Man),4m3(Mercedes kontejner)
Čerpání betonu
Čerpadlo Schwing S 38 SX REPTOR


Každá hodina na stavbě                    2 400,-Kč

Přistavení


2 500,-Kč, nad 30 km točky účtujeme 50 ,- Kč/km
Použití adiment


   500,-Kč

Přídavné hadice(Kč/b.m./den)
   130,-Kč
Čerpání drátkobetonu za 1 m3              30,-Kč

                                                Speciální služby

Zbytečný výjezd jednorázově            2 500,- + 50 ,-Kč/km

Nemožnost výplachu pumpy na staveništi (+ 0,5 hod. k hodině na stavbě)

 Likvidace zbytkového betonu(recyklace) 500,-Kč
Příplatek za čerpání o víkendu a svátku 200,-Kč/hod

Zákazník hradí přepravu čerpadla na stavbu,  přípravu stroje na stavbě , práci stroje na stavbě, mytí stroje po skončení práce a přepravu na staveniště. Manipulaci s potrubím na stavbě včetně vyložení a naložení zajišťuje zákazník svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla. Zákazník zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo  veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač na příslušném úřadě.

Písek , kamenivo

Frakce  0/4


350,-Kč/t 
písek Sojovice
Frakce 4-8


700,-Kč/t
kamenivo Eurovia
Frakce 8-16


450,-Kč/t
kamenivo Eurovia
Frakce 16-22


450,-Kč/t
kamenivo Eurovia

Příplatek: 
· Beton z kameniva 8-16 mm – 50Kč/m3

· Beton z kameniva 4-8   mm – 150Kč/m3

· V4,V8, XD1,XD2,XD3,XF1,XA1,XA2,XA3,XC3,XC4 – 50Kč/m3

· XF2,XF3,XF4  - 250Kč/m3

· Betonování za nízkých a záporných teplot 100Kč/m3
· Při užití urychlujících přísad účtujeme příplatek v závislosti na požadavcích – 200Kč/m3

· Betonáže od 18.00 do 6.00 10%(z celkové fakturace)

· Betonáže o víkendech a svátcích 10% (z celkové fakturace)

Betony s označením „C“ specifikované XO,XC,XD,XF,XA jsou vyráběny dle ČSN EN 206-1 a PN 02/2003 

              Betony jsou vyráběny v konzistenci suché až  čerpatelné
              Uvedeny druhy betonů jsou základním sortimentem. Po dohodě vyrábíme betony speciální, betony předepsaného                           
složení atd .

Kvalita výroby a dodávání betonu je certifikovaná  výrobkovými certifikáty betonových směsí, certifikátem systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001: 2001.

Kvalitu betonu kontroluje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř

 (protokoly o výsledcích zkoušek dle ČSN dodáváme na vyžádání)

U suchých, zavlhlých a pískových směsí neručíme za jejich kvalitu po zpracování, neboť může být úpravě zpracováním výrazně negativně ovlivněna.

Ke všem uvedeným cenám bude účtováno DPH.

